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COMISION MIXTA PERMANENTE PARA LA INSPECCION DE LA
FRONTERA PERUAND - COLOMBIANA

ACTA DE LA | REUNION DE INSPECCION Y EVALUACION TECNICA
(SECTOR LINEA GEODESICA YAGUAS - ATACUARI)

En la ciudad de Leticia (Colombia) & los quince dias del mes de junio de mil
novecientos ochenta y ocho {1968), se did inicio a 1a reunion de Inspeccion
y Evaluacidn del Sector Lines Geodésica Yaguas- Atacueri, de conformidad
al mandsto contenido en la  Primera Reunidn Técnica de Coordinacion
realizada en Bogotd durante los dias 29 y 30 del mes de Marzo de il
Novecientos Ochenta y Ocho.

La Delegacion Perusna estuvo presidida por el sefior Embajador JORGE
ARTURD COLUNGE YILLACORTA, Director de Fronteras y Limites dei
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Delegacion de Colombia estuvo
presidida por el sefior Embajador FABIO TORRIJOS QUINTERD, Jefe de la
Division de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores. La noming
de 1as Delegaciones de ambos paises figura como Anexo No. 1.

La reunién de Inspeccidn y Evaluacidn se inicié con la aprobacion de 1a
siguiente Agenda:

I. Informe de los trabajos previos .

I1. Establecimiento de Normas Técnicas para los trabajos de campo.
|11. Descripcidn y caracteristicas de los hitos de densificacidn.

IY. Plan de Operaciones para los trabajos de campo y asuntos conexos.
Y. Aspectos de 18 Inspeccion Aérea.

¥l. Asuntos Administrativos y Varios .

Respecto al primer punto de 1a Agenda, 1a Delegacion del Pery informa :
- Se localizaron e identificaron los hitos numeros 14, 13 y 12,

alrededor de los cuales se limpid el area circundante en un radio de
30 metros aproximadamente.
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El hito No. 11 no fue hallado. No ocbstante 1o anterior, 1a blisqueds del
hito se realizo desde el 24 de Mayc al 14 de Junio sin resultado
positivo.

Asimismo, acerca del primer punto de la Agenda, la Delegacion de
Colombia informo:

- Se localizaron e identificaron los hitos numeros 8 y 9, alrededor de
los cuales se limpid y desmontd une zona de guince melros
aproximadamente; luego fueron pintados de blanco para facilitar el
reconocimiento aéreo. El hito niumero 10 no fue encontrado, o pesar
de haberse hecho tres intentos de localizacidn con azimut y por
diferentes trochas, con la syuda de moradores del fugar.  Sin
embargo, se comprometié a uno persona del poblado peruano de " El
Alamo” , amplio conocedor de 1a zona, para que continuara 1a busqueda,
quien de encontrario comunicaré a las autoridedes peruanas 4
colombianas. Esta operacion se cumplid entre los diss 3 y 9 de Junio
de 1.988.

A continuacién ambas Delegaciones pasaron a sostener un intercambio de
ideas para el establecimiento de las Normas Técnicas para los trabajos de
campo, con base en 1as cuales se elabord un documento consolidado que
figura en calidad de Anexo No. 2 a la presente Acta.

En cuanto al punto il de la Agenda, ambas Delegaciones reslizaron un
intercembic de ideas respecto a las caracteristicas tecnicas y de
estructura de los hitos & ser erigidos en la mencionada Lines Geodesica
Yaguas - Atacuari, habiendo eiaborado conjuntamente un plano y un texto
descriptivo de las caracteristicas del hito, los cuales aparecen en calidad
de Anexos 3y 4 ala presente Acla.

Continuando con el desarrollo de la Agenda, ambas Delegaciones pasaron
a elaborar un Plan de Operaciones relativo a las tareas de trabajos de
campo que se iniciarén en principio a partir de la primera semana del mes
de agosto del afo en curso, documento que se incorpora @ la presente Acta
en calidad de Anexo No. 5y que contiene, ademés, asuntos conexos a la
referida tarea.




Respecto a las labores fisicas de Inspeccitn, 1as mismas Se iniciaron con
el apoyo de una seronave colombiana, con la finslidad de identificer los
puntos mas convenientes tanto para el levantamiento de 1os hitos, como
para prever el ingreso de personal , transporte de material y otros puntos
de interés vinculados @& las operaciones de campo, detalles estos
recogidos por cada Delegacion con la finalidad de perfeccionar sus
respectivos planeamientos internos de operaciones, los cuales se haran
efectivos en su oportunidad.

Iquaimente, ambas Delegaciones se refirieron a los siguientes asuntos:

a)- Las operaciones de campo se realizarén mediante tres brigadas { dos
técnicas y una de construccion de hitos), las mismas que se
integraran por personal de ambos paises en iqual nimero de miembros.

b)-Ls presente cempafia en 1.988, tendra una duracion de 60 diss
calendario, inicidndose los trabajos en el hito No. 14, situado en la
margen izquierda del rio Atacuari, continuando hacia el norte sobre la
Linea Geodésica cubriendo en 1o posible 1a zona de los tributarios gque
discurren hacia el rioc Amazonas.

c)- La base de apoyo logistico seré establecida en el Alacuari mediante el
B.AP. Stiglich, proporcionado por la parte peruana.

d)- Para facilided de las operaciches y por razones de seguridad, es
conveniente contar con el apoyo aérec mediante un helicoptero. La
Delegacion Peruana estudisrad la posibilidad de proporcionar este apoyo
estimado en SO horas de operacion; la Delegacion Colombiana , en
contrapartida , proporcionaréd los combustibles y lubricantes que se
requieran en la campaiha, estimada en:

20.000 Galones de Diesel
9.000 Galones de Gasoling
1.500 Galones de JP-4
300 Galones de Lubricantes
a0 Galones de Aceile de dos tiempos

e)- E1 apoyo logistico para operacidn de las dos brigadas en el seclor sur
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serg asumido por cada pais.

f)- La delegacidn Peruana informo que durante la permanencia del BAP
Stiglich en la zons, reslizard un estudio hidrografico en el sector
comprendido entre el Atacusri y Leticia para la actualizacion de la
cartografia existente. Por tal motivo hace extensiva una invitacion
para que el personal técnico Colombiano participe en el mencionado
estudio.

Al cierre del presente documento los trabajos de reconocimiento séreo no
habian concluido, motivo por el que smbas Delegaciones acordaron
suscribir Actas suplementarias en el caso de que sl finalizar tales
trabajos de Inspeccién Aeérea resultare necesario ampliar, modificar o
introducir algun nuevo acuerdo a la presente Acta, la cual se suscribe en
dos ejemplares del mismo tenor a 1os Dieciocho dies del mes de Junio de
Mil Novecientos Ochenta y Ocho.

POR PERU POR COLOMBIA
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- ANEXO No 2 Narmas Técnicas
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- ANEXO No S Plan de Operacicnes

JUNIO 18 DE 1988




ANEXO No 1

DELEGACION DEL PERU

Jefe de 1a Delegacidn: Embajador JORGE ARTURO COLUNGE YILLACORTA

Delegados:

Director de Fronteras y Limites del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Capitén de Nevio AP JORGE BROUSSET BARRIOS
Subdirector de Hidrograefia y Navegacidn de la
Marina de Guerra del Peru.

Primer Secretario LUIS SANDOVAL DAVILA
Direccion de Fronteras y Limites del Ministerio
de Relaciones Exteriores.

Capitén de Fragata AP CARLOS GAMARRA ELIAS
Jefe del Servicio de Hidrografia y Navegacion de
1a Amazonia.



Jefe de la Delegacidn:

Delegados:

DELEGACION DE COLOMBIA

Embajador FABIO TORRIJOS QUINTERO
Jefe de la Division de Fronteras del Ministerio de

Relaciones Exteriores.

Primer Secretario FABIO CONTRERAS FORERD
Division de Fronteras del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Ingeniero SERGID CAMARGOD MOROS
Jefe de la Division de OGeodesia del Instituto
Geografico "Agustin Codazzi”.

Segundo Secretarioc FRANCISCO JOSE COY GRANADDS
Division de Fronteras del Ministerio de Relaciones
Exteriores.



ANEXO No 2

COMISIBN HIBTA PERMAAREITE
PARA LA INSPECCIORN BE LA FRODTERA
PERUAND = COLOMHBIALDR
CORPERIF

NORHAS TECNICAS

18 DE JUNIO DE 1.9860




ART. 1

ART. 2

RECONOCIMIENTO DE LA LINEA DE FRONTERA

1.1

1.2

Los Delegados de la Subcomisién comenzaran su labor de
reconocimiento de la linea fronteriza en el seclor
asignado, para lo cual se cefiiran a lo descrito en el
Tratado, Protocolo y Actas suscritas.

Efectuado el estudio del cual trata el articulo anterior, ios
Delegados determinarén los coordenadas gecdesicas de
los hitos existentes mediante el empleo de
posicionadores doppler.

REPDSICION , REPARACION Y DENSIFICACION CON HITOS
INTERMEDIOS CON PRECISION DE 111 DRDEN GEODESICO

2.

2.2

Los Delegados de la Subcomision repondran los hilos
deseparecidos, repararan los defiados y densificaran con
hitos intermedios de 11l orden en los sectores donde sea
conveniente.

Si con base en el reconocimiento de la linea de fronters y
de los antecedentes disponibles no se lograre acuerdo
entre los Delegados sobre el curso que debe seguirse al
deslinde internacional entre dos hitos removidos o
desaparecidos, los Delegados someteran las dudas,
desinteligencias o errores sustanciales a sus respectivos
Presidentes y éstos a sus respectivas  Cancillerias,
proponiendo a1 mismo tiempo, las soluciones que crean
convenientes para salvar dichas dudas o desinteligencias
o corregir tales errcres, acompafando mapas , planes y
otros documentos pertinentes,

REYISION DE HITOS

2.]

Un hito existente se considerara revisade, cuando se
verifique que no hs sido removido y que l1as coordenadas



determinadas por posicionamiento doppler, no difieren
significativamente de las determinadas astronomicamen-
te sequn el arreglo de limites entre los dos paises.

Si el hito hubiera sido removido, se 1levara a su ubicacion
correcta con un hito reglamentano.

Los hitos que se encuentren deteriorados seran sustituidos
por hitos reglamentarios.

Cuando resulte evidente que 18 causa de la destruccidn de
un hito ha sido su ubicacion inconveniente, se procederd a
la ereccién de uno nuevo en un lugar mas estable, dejando
constancia en un Acta y dando cuenta a 1a Comision para
su aprobacidn y protocolizacion.

ERECCION DE HITOS INTERMEDIOS (DENSIFICACION)

4.1

Los hitos intermedics serédn de (li orden y colocados
preferentemente:

a.- De manera que los contiguos sean intervisibles.

b.- En lugares donde la linea fronteriza es cruzada por un
camino, trocha, curso de agua u otro accidente
geografico o cultural importante.

DENOMINACION DE HITOS

2.1

La denominacion de los hitos de densificacion sera la que
le corresponda &l lugar en que se erijan, o cuando esto no
sea viable, llevaran el afio y un numero secuencial de
acuerdo al afio de construccion.

En el Acta de cada hito se dejara constancia de la fecha
de ereccidn, y/o revision, segun el caso, su numeracion y
nombre si la tuviers, y demas detalles que 1o
individualicen asi como sus coordenades geograficas y
altitud.




ART. 6

s

0.4

A las Actas de los hitos se adjuntarédn como anexo sus
monografias correspondientes que formaran un solo
instrumento.

Las hitos de densificacidn seran de 160 Mts de alto desde
el nivel del suelo, erigidos en madera de la region de la
especie Acapl o Quinilla y se revesliran de malla de
alambre y cemento.

DE LOS TRABAJOS GEODESICOS

NORMAS GENERALES

6.1

6.2

6.3

Los trabajos geodésicos tendran como finalidad
primordial 1a determinacion de coordenadss geogréficas
precisas de todos los hitos existentes y de los nuevos
que colocaré la Subcomision de 1a COMPERIF.

Los instrumentos utilizados para las distintas mediciones
deberdn permitir obtener precisiones de tolerancia
exigidas en los trabajos a ejecutar.

La tolerancia pars los irabsjos geodésicos serdn los que
se establezcan en los parrafos correspondientes; en
aquellos que no se indiquen claramente una determinada
tolerancia se entenderd como validas las aceptadas por
ambos paises ante la Union Internacional de Geodesia y
Geofisica.

MONUMENTACION

7.1

Las marcas o monumentos a edificarse deben asegurar
permanencia, estabilidad y localizacion que pueda ser
definida como un punto.



ART .8

ART. 9

72 Los puntos que se monumenten llevaran marca
subterranea, tendran dos (2) marces de referencia a no
menos de quince metros, en 1o posible en angulos rectos;
y una marca de azimut situada & no menos de 400 metros,
desde el punto de estacion.

CONTROL TERRESTRE POR SISTEMA DOPPLER

8.1 OBJETO.- Determinar coordenadas geodésicas de 1os hitos
existentes y los de densificacian por restreo de sefisles
doppler; las que seran referidas al Sistema WG5-72,
comun, y al Datum de cada pais.

82 METODO.- El procesamiento de las observaciones se
efectuard por el meétodo de posiciones independientes
simulténeas y /o traslocacién admitiendo el uso de
efemérides transmitidas.

MEDICION DEL AZIMUT

9.1 El azimut de direccidn de la linea geodésice Yeguas-
Atacuari, se calculard a partir de las coordenadas
geodésicas determinadas por rastreo doppler, en los hitos
nimeros 9y 14.

92 En caso de requerir la determinacion de otros azimut de
direccion, durante los trebajos de densificacion de hitos,
se empleard preferentemente el giro-teodolito o en su
defecto observaciones astronomicas.

POLIGONACION GEODESICA
Para la densificacidn de hitos, se efectuarén poligonales

geodésicas con instrumentos medidores de distancia,
glectromagnéticos y/o electro-opticos, que permitan optener
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un error relativo por lo menos de 1/10.000.

Para las mediciones angulares se usaran teodolitos
reiteradores, de lectura minima directs al segundo sexagesimal
o equivalente en grados centecimales.

10.1 REGLAS GENERALES

a)
b)
)

)

e)

f)

q)

El numero de lados no debera exceder de 15;

Ls longitud de los lados no deberd exceder de 4 Kms
La vinculacion entre poligonos se hara siempre por el
lado comun;

Los puntos de inicic de la cadena de poligonos
concidiran con los determinados por posicionamiento
doppler satelitaric y/o astronomicamente en los
extremos de cada seccion;

Todos 1os instrumentos medidores de distancia serén
revisados, celibrados y ajustados para el uso
apropiado de la frecuencia de operacion;

Para las mediciones de angulos horizontales se
observarén de dia o noche sobre: sefiales, banderas,
heliotropos y luces de lamparas;

En cuanto & la medicion de distancias, se efecturan
dos grupos de lecturas, cada uno con no menos de
ocho reiteraciones de frecuencia; los dos grupos no
deberén discrepar en menos de 1:50000 para
tercer orden para instrumentos electromagnéticos.

10.2 MEDICIONES DE DISTANCIA

En lo que concierne a la configuracion del poligono, se
considerara poligenales cerradas que, partiendo de puntos
de primer y/o segundo orden geodésico, cierre en otro
punto de primer y/o segundo orden a determinarse por
posicionamiento doppler satelitario.

10.3 MEDICIONES DE ANGULOS AZIMUTALES ¥ CENITALES

Las mediciones de angulos azimutales se harén en cusatro
posiciones del circulo, para cuyo efecto se empleard la



ART. 11

farmula 1=360/nxD; en la cual n=nimeroc de puntos
sobre el circulo desde el que se toman las lecturas y
D=numero de posiciones gque se desean en directo e
inverso.

* POSICION LECTURA LIMBO HORIZONTAL LECTURA MICROMETRO

1 o ao40”
2 450 03'10"
3 ggo 05'40"
4 1350 0810

* Lecturas iniciales pars instrumento Wild T-2
Ningun giro deberd diferir en més de 3" para
mediciones del tercer orden.

Para calcular la altitud, se medirén angulos cenitales
reciprocos en todas las estaciones hacia el heliotropo, seiiales
o banderas, tres veces en cada posicion del anteojo, dejéndose
constancia en la libreta de campo de la altura del instrumentao,
del heliotropo, banders u objeto visado, de 1a hora de inicio y
termino de 1as observaciones y de 1as condiciones climaticas.

MEMORIAS

Al final de cada campafia de 18 Comision Mixta se elaborard una
Memoria en la que debe figurar un resumen de las labores
ejecutadas y de los problemas que se presentaron en su
ejecucion al igual que las recomendaciones para 108 futuros
trabajos.

GRAFICOS
De los trabajos de densificacion de hitos se confeccionaran
gréficos a escala adecuada en la que senalen los hitos, detalles

- generales de 1a ubicacion y coordenadas.

Leticia. 18 de junio de 1988



ANEXO 3

DESCRIPCION DE LOS HITOS

Los hitos de densificacidon se instalarén en la linea fronteriza Yaguas-

Atacuari; seréan de armazon de madera de la especie denominada Acapu,

Corazon Rojo o Quinille, con dos caras orientadas en s direccién de la
geodésica y tendrén las siguientes dimensiones: La altura total del hito
seré de 2.30 mts. de los cuales 1.60 mis. deberén sobresalir del nivel del
suelo; el grosor del armazdn de madera no deberd ser inferior s 0.40 X
0.40 mts. en la base , disminuyendo hacis arriba ; el armazon de madera
serd revestido con una malla metélica enlucida con argamasa de cemento
de 2cmts. de espesor como minimo.

]
\
|

En 1a parte media del hito se estamparan en alto relieve, sobre la
argamasa fresca, en una cara la palabra "Peri” y en la opuesta la paiabra
"Colombia”, mirando dichos letreros hacia los respectivos poises .



PLANO DEL HITO

MODELOD ANEXO 4
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ANEXO 5

PLAN DE OPERACIONES

El dia 3 de Agosto, encuentro de las Delegaciones de Perdy Colombia
en 1a ciudad de Leticia.

El viernes 5 de Agosto, desplazamiento de las brigadas hacia sus 2onas
de trabajo, seccién norte y seccidn sur, para iniciar 1as mediciones en
el Yaguas Y en el Atacuari, respectivamente.

El domingo 7 de Agosto, se iniciard la determinacion de coordenadas de
los hitos 9 y 14 en forma simulténea, paralelamente se inspeccicnaran
los correspondientes sectores en busca de los hitos Nos. 10y 11 para
comprobar su existencia .

Iniciados los trabajos geodésicos, se estima que al cabo de cinco (S)
dias de rastreo la brigada de 1a seccidn sur se ira trasladando para 1a
determinacidn de las coordenadas de 1os hitos ya existentes, asi como,
para la ubicacion y monumentacidn de los hitos de densificacién.

Al término de los trabajos estimados en sesenta (60) dias, las
Delegaciones se reunirén en la ciudad de Leticia para la suscripcion de
las Actas correspondientes.



APENDICE 1 AL ANEXO 5

CAMPANA 1988

PARTICIPACION DE ELEMENTOS

DESCRIPCION PERU COLOMBIA TOTAL
Combustible:
- 5.000 G Gasolina
1 Helicépt { 1) Por confirmar - 20.00006G Diesel 1
" RRGREY 50 hrs operacion -1.500 GJP-4
- 300 GSAE-40
- 90 G Aceite 2T
por confimat
BAP “STIGLICH" con | LOMPrometido para
2. Bugue de Apoyo 26 Tripulantes Campaiia 1983. !
par confimar
3. Botes de Madera con : 1 5
Motor F/Borda
4. Rastireador Satélite 1 | 2
D. Teodolitos T-2 1 1 Z2
&. Distancidmetro 1 ! 2
7.Radio T/RHF 2 3 5
8. Radio T/R V.HF 4 2 =)
9. Grupo Elec. Port ‘ ! 2
10. Motosierra 1 2 3
11. Cocina Campaha | 1 2
2. Material de ) E""”“g 11
- Lamas ers : 1 t
Campafa - Mosquiteros P Equivalente
- Machetes
13. Materiales para ; .
3 para 4 Hitos para 4 Hitos 8

Construccion de hitos




APENDICE 2 AL ANEXO 5

CAMPANA 1988

PERSONAL PARTICIPANTE

DESCRIPCION COLOMBIA FERU TOTAL
1. Funcionario de Cansul del Perden
S
1. Sector Norte (Yaguas) RR. EE. Leticia {visita even- z
1. Técnico tual’} ,
1. Técnico
2. Brigada de posicionariento I. Funcionario de E ;E;r:;:g?ea
{ movil) con base en el RR. EE. ’ {Trocherc?s} 11
Atacuar 1. Técnico 1. Motorista

3. Brigada de Ereccion de -
Hitos { miovil) con base en

| ‘j( el Atacuari
1
f

T -

—

. Funcionario de

RE. EE.

. Awcliar Técnico
. Trocheros
. Motorista

1. Técnico
1 Auxiliar

il






