ACTA

REUNION Y VISITA DE CAMPO DE LOS GRUPOS TECNICOS DEL
PERU Y EL ECUADOR

Il REUNION DE LA COMISION BINACIONAL PERMANENTE PARA LA
ADMINISTRACION DEL CANAL DE ZARUMILLA Y LA UTILIZACION
DE SUS AGUAS

Tumbes, 14, 15 y 16 de setiembre de 2009

La Embajada de Peru en Ecuador mediante Nota Diplomatica N° 5-12-M/323
de 25 de agosto de 2009, enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integracién del Ecuador — Direccion General de Relaciones
Fronterizas con Peru, transmitié la convocatoria para celebrar la |ll Reunion de
la Comisién Binacional Permanente para la Administracion del Canal de
Zarumilla y la Utilizacién de sus Aguas, en la ciudad de Tumbes, los dias 17 y
18 de setiembre de 2009, acompanando una propuesta de agenda y programa
para la misma. El citado programa preliminar incluyé reuniones y visita de
campo a las obras de los Grupos Técnicos de las Secciones Nacionales del
Peru y el Ecuador los dias 14, 15 y 16 de setiembre de 2009.

Al respecto, conforme a la agenda y programa propuestos, los Grupos
Técnicos del Per(i y el Ecuador realizaron una visita de campo a la obra de
construccion de la nueva bocatoma La Palma y a la obra de rehabilitacion del
Canal de Zarumilla, el dia 15 de setiembre de 2009, para lo cual utilizaron los
documentos de trabajo siguientes: “Adicionales y Deductivos de la Obra del
Canal’ y “Cuadro Comparativo: Metas Programadas en el Estudio Definitivo y
Metas Ejecutadas en la Obra” elaborados por el Grupo Técnico del Peru; y el
documento de trabajo del Ecuador, “Estado de la Situacion Técnica de las
Obras de Reconstruccion del Canal Internacional Zarumilla y de la
Construccion de la Bocatoma La Palma”, elaborado por su Grupo Técnico.

Los Grupos Técnicos de Trabajo realizaron el recorrido conjunto el 15 de
setiembre 2009, desde la Bocatoma La Palma hasta el Puente Internacional.
Los resultados de dicho recorrido fueron registrados en el documento “Estado
de Situacion Técnica de la Obra de Rehabilitacion del Canal de Zarumilla®, el
mismo que consigna las progresivas y descripcion del estado de situacion de
las obras y que se acompaiia a la presente Acta como Anexo .

Los dias 14 y 16 de setiembre de 2009, se realizaron las reuniones de los
Grupos Técnicos del Perli y el Ecuador. EI Grupo Técnico del Peru estuvo
presidido por el Ingeniero Jaime Otiniano Nafiez, Director de Estudios y
Supervision del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes — PEBPT y el
Grupo Técnico del Ecuador estuvo presidido por el Ingeniero Galo Espinoza
Romero, Director Técnico de Gestion Productiva de la Secretaria Nacional del
Agua — SENAGUA.



Ambos Grupos Técnicos recomendaron la adopcion de la agenda y programa
propuestas para la Ill Reunién de la Comisién Binacional Permanente para la
Administracion del Canal de Zarumilla y la Utilizacion de sus Aguas y acordaron
desarrollar dicha agenda adoptando donde fuere pertinente recomendaciones
para la Comision Binacional Permanente.

En anexos de la presente Acta se consignan los siguientes documentos:

Anexo |: Agenda y programa propuestas para la Ill Reunion de la Comision
Binacional Permanente;

Anexo Il: “Estado de Situacion Técnica de la Obra de Rehabilitacion del Canal
de Zarumilla” elaborado por ambos Grupos Técnicos;

Anexo lll: “Sustento Técnico para el Régimen de Distribucion de Turnos de
Agua en el Canal de Zarumilla en Funcién al Tiempo” elaborado por ambos
Grupos Técnicos;

Anexo [V: “Relacion de los Miembros de los Grupos Técnicos”.

Los Grupos Técnicos de Trabajo desarrollaron la agenda propuesta de la
siguiente manera:

1. Estado de situacion técnica de las obras de reconstruccion del Canal
Internacional Zarumilla y de la construccion de la Bocatoma La Palma.

El Grupo Técnico del Perl informé sobre la culminacién de la rehabilitacién del
Canal de Zarumilla, financiada por el Peri con un monto que asciende a
19'838,765.80 Nuevos Soles e hizo conocer los siguientes documentos:
‘Adicionales y Deductivos de la Obra del Canal’, asi como el "Cuadro
Comparativo: Metas Programadas en el Estudio Definitivo y Metas Ejecutadas
en la Obra”.

Ambos Grupos Técnicos hicieron conocer sus comentarios respecto al estado
en que se encuentra la obra de rehabilitacion del Canal. En el caso del Ecuador
en base a su visita a la obra del 28 de agosto de 2009 y en el caso del Peru el
13 de setiembre de 2009.

Durante la visita de campo conjunta que se realizé a las obras de construccion
de la nueva bocatoma La Palma y de rehabilitacion del Canal de Zarumilla, se
tomaron como referencia los comentarios planteados por los Grupos Técnicos
a fin de constatar sus coincidencias y eventuales diferencias que se encuentren
en el terreno. Este recorrido se efectué desde la bocatoma La Palma hasta el
Puente Internacional. Los resultados de esta visita de campo quedan recogidos
en el documento “Estado de Situacion Técnica de la Obra de Rehabilitacion del
Canal de Zarumilla” (Anexo Il).

Teniendo en consideracion que durante la visita de campo no fue posible ver la
solera del canal por encontrarse en servicio, ambos Grupos Técnicos
recomiendan a la Comision Binacional Permanente disponga se realicen la
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coordinaciones correspondientes en ambos paises para que se efectie el
secado del canal y se proceda a una nueva visita de campo conjunta para ver
el estado de situacion técnica de la solera.

Asimismo, los Grupos Técnicos sugieren se evalle el estado situacional de las
juntas en el canal antiguo, para que la Comision Binacional Permanente adopte
las medidas correspondientes.

Respecto a la obra de construccion de la nueva bocatoma La Palma el Grupo
Técnico del Peru informé que la ejecucion de la obra se encuentra en un
avance fisico de 34.85% al 31 de agosto de 2009, que corresponde a la
culminacién del dique en la margen izquierda del rio y parte del barraje movil.
Asimismo, se informé que esta prevista la finalizacion de la construccién de la
bocatoma en febrero de 2010. De otra parte, agregdé que estd pendiente la
construccion del dique de encauzamiento en la margen derecha aguas arriba
de la bocatoma La Palma, compromiso que corresponde a Ecuador.

El Grupo Técnico del Ecuador indicd, con relacién al reinicio del proceso para
la construccion de la obra del dique de encauzamiento en la margen derecha
aguas arriba de la bocatoma La Palma, que esta en proceso el tramite de
indemnizaciones a los propietarios de predios agricolas del Ecuador, aspecto
que esta a cargo del Instituto Nacional de Riego - INAR - Regional El Oro y de
la Agencia de Aguas de Machala, la que dictara la Resolucion en un término no
menor de 45 dias.

Asimismo, hizo conocer que en base a los puntos de referencia obtenidos por
la Comision Mixta Permanente de Fronteras de Ecuador — Peri (COMPEFEP),
se aplicaron diferentes sistemas de medicion geografica para el replanteo del
punto del inicio del dique de la margen derecha (PI-0+000), por lo que se
observé que no existen coincidencias en sus coordenadas. Por este motivo
segun el sistema WGS 84 utilizado por Ecuador, la abscisa que corresponde al
punto de inicio presenta un desplazamiento aproximado de 9 metros en la
direccion sur este, con relacion al punto Pl 0+000 ubicado por Peru, en el
sistema PSAD-56. Sin embargo, existe consenso en que se debe construir
dicho dique, el mismo que debe empalmar con la obra de toma de acuerdo a
los planos del Estudio Definitivo aprobado por el Ecuador en 2003.

El Pera sugiere que hasta que el Ecuador construya el dique de encauzamiento
en la margen derecha, deberan implementarse las obras provisionales de
proteccion en el tramo aguas arriba de la bocatoma La Palma para prevenir los
posibles dafios en la infraestructura hidraulica construida. Ambos Grupos
Técnicos coinciden en dicha necesidad.

2. Obras de particion y derivacion para el aprovechamiento de los
respectivos derechos de agua (Articulo N° 27 del Acuerdo de Bases).
- Resolucion 1/08 y Recomendaciéon 1/08;
- Notas diplomaticas N° 5-12-M/045 (12/02/09) y N° 5-12-M/142 %L/
(13/04/09) de la Embajada del Peru en Ecuador.
- Acta de 29 de diciembre de 2008. /




El Grupo Técnico del Ecuador pone a consideracién del Grupo Técnico del
Peru la reubicacion de las progresivas, para la construccion a su costo de las
cuatro tomas acordadas en la Resolucion 1/08 del Acta Final de 17 de julio de
2008. Ademas, se permite presentar la peticion para la construccion de una
toma adicional a su costo a fin de completar el nimero de once tomas
requeridas para la distribucion del agua en el sistema de riego. Para ello,
sefiala a continuacion las progresivas definitivas: 0+300, 1+700, 5+840, 9+100
y 9+707, en concordancia con el diseio tipico del Estudio Definitivo. La
construccion de dichas obras contara con el seguimiento técnico que disponga
la Seccion Nacional Peruana.

Consecuentemente, ambos Grupos Técnicos coinciden en la necesidad de que
la Comision Binacional Permanente enmiende la Resolucion 1/08 en lo que se
refiere al acuerdo de que el nimero de obras de particion y derivacion para la
margen derecha del Canal sea ampliado de seis a once y no de siete a once, y
ademas, senalan la necesidad de someter este pedido a consideracion de la
Comisién Binacional.

3. Distribucidn del flujo de agua del Canal (Articulo N° 15 del Reglamento
para la Administracion del Canal)
- Resolucién 2/08

Se presentaron las propuestas de ambos Grupos Técnicos, las mismas que
luego de su evaluacion se convino en recomendar a la Comision Binacional
Permanente la aprobacion del régimen de distribucion de agua correspondiente
a seis punto seis dias, equivalente a seis dias, catorce horas y veinticuatro
minutos para el Ecuador; y, cinco punto cuatro dias, equivalente a cinco dias
nueve horas y treinta y seis minutos para el Perl. Los Grupos Técnicos
conciliaron sus propuestas en un Unico documento técnico que forma parte de
la presente Acta como Anexo Il

Debido a lo extenso de los temas de la Agenda, ambos Grupos Técnicos
coincidieron en sugerir a la Comisién Binacional Permanente que sefale la
fecha para una proxima reunion técnica, con el objeto de abordar los temas que
no pudieron ser examinados en esta reunion, correspondientes a:

1. Evaluacion del Grupo Técnico de Trabajo para establecer la conveniencia de
extender el revestimiento del Canal de Zarumilla aguas abajo del Puente
Internacional (Articulo N° 30 del Acuerdo de Bases).

- Resolucién 3/08

2. Manual de Operacion y Mantenimiento del Canal (Articulo N° 17 del
Reglamento para la Administracion del Canal).
- Resolucién 4/08

3. Evaluacion de la propuesta de la Seccion Nacional Peruana para un
Programa de capacitacion de personal para la operacién y mantenimiento del
Canal (Articulo N° 24 del Reglamento para la Administracion del Canal).

- Resolucion 5/08. @/}




Siendo las veinte y tres horas del dia miércoles 16 de setiembre de 2009, se
suscribe la presente Acta en dos ejemplares en original.

POR EL PERU POR EL ECUADOR

e —

ING. GALO ESPINOZA ROMERO
Presidente del Grupo Técnico




ANEXO |
IIl REUNION DE LA COMISION BINACIONAL PERMANENTE
PARA LA ADMINISTRACION DEL CANAL DE ZARUMILLA
Y LA UTILIZACION DE SUS AGUAS:

Tumbes, 17 y 18 de setiembre de 2009

AGENDA

1. Estado de situacion técnica de las obras de reconstruccion del Canal
Internacional Zarumilla y de la construccién de la Bocatoma La Palma.

2. Obras de particion y derivacion para el aprovechamiento de los respectivos
derechos de agua (Articulo N° 27 del Acuerdo de Bases).
- Resolucién 1/08 y Recomendacion 1/08;
- Notas diplomaticas N° 5-12-M/045 (12/02/09) y N° 5-12-M/142
(13/04/09) de la Embajada del Pert en Ecuador.

3. Distribucién del flujo de agua del Canal (Articulo N° 15 del Reglamento para
la Administracion del Canal)
- Resolucién 2/08

4. Evaluacion del Grupo Técnico de Trabajo para establecer la conveniencia de
extender el revestimiento del Canal de Zarumilla aguas abajo del Puente
Internacional (Articulo N° 30 del Acuerdo de Bases).

- Resolucion 3/08

5. Manual de Operaciéon y Mantenimiento del Canal (Articulo N° 17 del
Reglamento para la Administracion del Canal).
- Resolucion 4/08

6. Evaluacion de la propuesta de la Seccion Nacional Peruana para un
Programa de capacitacién de personal para la operacion y mantenimiento del
Canal (Articulo N° 24 del Reglamento para la Administracion del Canal).

- Resolucién 5/08. %{/




Il REUNION DE LA COMISION BINACIONAL PERMANENTE
PARA LA ADMINISTRACION DEL CANAL DE ZARUMILLA
Y LA UTILIZACION DE SUS AGUAS:

PROGRAMA

Reunién de Grupos Técnicos de las Secciones Nacionales
del Peri y Ecuador
Tumbes, 14, 15'Y 16 de setiembre de 2009

¢ Lunes 14 de setiembre (09.00 horas):
Inicio de la evaluacion técnica de los temas de agenda de la |ll Reunion de la
Comision Binacional Permanente para la Administracion del Canal de Zarumilla y
la Utilizaciéon de sus Aguas.
Local: Sede del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes —~Tumbes-

« Martes 15 de setiembre (09.00 horas):
Visita de campo a la obra de Construccion de la nueva Bocatoma La Palma y a la
obra de Reconstruccion del Canal Internacional Zarumilla.
Punto de encuentro: Obra de la Bocatoma La Palma.

+ Miércoles 16 de setiembre (09.00 horas):
Continuacion de la evaluacién técnica de los temas de agenda de la Ill Reunién de
la Comision Binacional Permanente para la Administracion del Canal de Zarumilla
y la Utilizacion de sus Aguas.
Local: Sede del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes —~Tumbes

Ill Reunién de la Comisién Binacional Permanente para la Administracion del
Canal de Zarumilla y la Utilizacion de sus Aguas:
Tumbes, 17 y 18 de setiembre de 2009

¢ Jueves 17 de setiembre (09.00 horas)
Visita de campo a la obra de Construccion de la nueva Bocatoma La Palma y a la
obra de Reconstruccian del Canal Internacional Zarumilla.
Punto de encuentro: Obra de la Bocatoma La Palma.

* \Viernes 18 de setiembre (09.00 horas)
Consideracion y acuerdos sobre los temas de la Agenda de la Il Reunion de la
Comisién Binacional Permanente para la Administracion del Canal de Zarumilla y

la Utilizacion de sus Aguas.
Hotel Costa del Sol — Tumbes. @7




11l REUNION DE LA COMISION BINACIONAL PERMANENTE PARA LA ADMINISTRACION DEL CANAL DE

RECORRIDO DE CAMPO DE LOS GRUPOS TECNICOS DE TRABAJO PERU - ECUADOR, DE FECHA 15 DE SETIEMBRE

ANEXO I

ZARUMILLA Y LA UTILIZACION DE SUS AGUAS

DE 2009

ESTADO DE SITUACION TECNICA DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL CANAL DE ZARUMILLA

PROGRESIVA

DESCRIPCION DEL ESTADO DE SITUACION

j0+097

Inicio de sobreelevacion y rehabilitacion de la caja de canal capacidad 8 m3

10+097 - 0+107

Tramao con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

JO+107 al 0+120

Rehabilitado, sin comentarios

j0+120

Losa antigua fisurada en ambas margenes

§0+120 al 0+143

Rehabilitado, sin comentarios

j0+143

Erosion en pared margen izquierda

J0+143 al D+354

Rehabilitado, sin comentarios

J0+354

Fisura en |a base de la losa, se requiere cambiarla

j0+354 al 0+362

Rehabilitado, sin comentarios

jo+362

Losa antigua fisurada en ambas margenes

J0+362 al 0+495

Rehabilitado, sin comentarios

j0+495

By pass (que se mantenga hasta que entre en operacién la abra de |a bocatoma La Palma)

J0+495 gl 0+662

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

jo+662

Losa antigua fisurada en la margen izquierda

j0+662 al 0+948

Tramao con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

J0+948

Losa antigua fisurada margen derecha y socavada margen izquierda

j0+948 al 04957

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacidn de solera por Canal en servicio

J0+957

Losa antigua fisurada margen izquierda

J0+957 al 1+070

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

1+070

Losa levantada en margen derecha

1+070 al 1+250

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio
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ESTADO DE SITUACION TECNICA DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL CANAL DE ZARUMILLA

PROGRESIVA

DESCRIPCION DEL ESTADO DE SITUACION

1+250

Losa antigua destruida y socavada, margen izquierda con vegetacion

14250 al 1+267

Tramo cen taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

1+267

Losa antigua fisurada en ambas margenes, socavada y con vegetacion

14267 al 1+296

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

14296

Losa antigua fisurada margen derecha

1+296 al 1+306

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

1+306

2 losas antiguas fisuradas margen izquierda

1+306 al 1+400

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

1+400

Losa antigua fisurada y socavada en la margen izquierda

1+400 al 1+423

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

1+423

Losa antigua asentada margen derecha

1+423 al 1+429

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

1+429

02 losas antiguas fisuradas en ambas margenes

1+429 al 1+461

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

1+461

02 losas antiguas fisuradas en la margen izquierda y 03 losas antiguas fisuradas en la margen derecha

1+461 al 1+490

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

1+490

01 losa antigua socavada margen derecha

1+490 al 1+500

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

1+500

01 losa antigua socavada en la margen izquierda

1+500 al 14530

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

1+530

02 losas antiguas socavadas y con vegetacion en la margen izquierda

1+530 al 1+565

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

14565

02 losas antiguas fisuradas en ambas margenes y 01 losa antigua asentada en la margen izquierda

14565 al 1+674

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

1N/
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ESTADO DE SITUACION TECNICA DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL CANAL DE ZARUMILLA

FPROGHESIVA

DESCRIPCION DEL ESTADO DE SITUACION

1+674

01 losa antigua dafiada en la margen derecha

1+674 al 1+840

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

1+840

Losa antigua de 10 mts dafiada en margen derecha

1+840 al 1+852

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

1+852

Losa antigua dafiada en la margen izquierda

1+852 al 1+884

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

1+884

Toma construida, sin comentarios

1+884 al 14950

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

1+950

03 losas antiguas fisuradas margen derecha y 01 losa antigua socavada margen derecha

1+950 al 2+020

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

2+020

Losa antigua levantada margen derecha

2+020 al 2+160

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

2+160

Losa antigua asentada margen derecha

2+160 al 2+270

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

2+270

3 losas antiguas fisuradas margen derecha

24270 al 2+306

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

2+306

Losa antigua de 10 mts fisurada en margen izquierda

2+306 al 2+325

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

2+325

Losa antigua de 10 mts fisurada en margen derecha

24325 al 24360

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

2+360

Material del talud inferior del camino de servicio presenta erosién por perfodo de lluvias. Se observa

que el espesor es de 20 cm, con material procedente de diferentes canteras en ambas margenes

2+360 al 2+495

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

24495

03 losas antiguas fisuradas en la margen derecha
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ESTADO DE SITUACION TECNICA DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL CANAL DE ZARUMILLA

IPROGRESIVA

DESCRIPCION DEL ESTADO DE SITUACION

2+495 al 2+530

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

24530

03 losas antiguas fisuradas en la margen derecha

2+530 al 24561

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

24561

02 losas antiguas fisuradas en la margen derecha

2+561 al 24601

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

2+601

Toma construida, sin comentarios

2+601 al 24625

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

24625

01 losa antigua fisurada en la margen derecha

2+625 al 2+888

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

2+888

Aliviadero Dos Bocas construide conforme a la Obligacién del Numeral 12 del Acuerdo de Bases.
(Progresiva ha sido ajustada en el replanteo).

2+888 al 3+070

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

3+070

Losa antigua fisurada margen izquierda

3+070 al 3+120

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

3+120

03 losas antiguas fisuradas en la margen derecha

3+120 al 3+140

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

3+140

01 losa antigua dafiada en la margen derecha y 01 losa antigua dafada en la margen izquierda

3+140 al 34170

Tramo con taludes rehabilitados sin verificaciéon de solera por Canal en servicio

3+170

01 losa antigua dafiada en ambas margenes

3+170 al 34315

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

34315

03 losas antiguas dafiadas en la margen derecha

3+315 al 34345

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacidn de solera por Canal en servicio

3+345

01 losa antigua socavada en la margen derecha

3+345 al 3+365

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio
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ESTADO DE SITUACION TECNICA DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL CANAL DE ZARUMILLA

|PROGRESIVA

DESCRIPCION DEL ESTADO DE SITUACION

34365

01 losa antigua socavada en la margen izquierda

3+365 al 34380

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

3+380

02 losas antiguas socavadas en la margen izquierda

3+380 al 3+540

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

3+540

01 losa antigua destruida en la margen izquierda

3+540 al 34700

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

34700

01 losa antigua fisurada en la margen derecha

3+700 al 3+717

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

3+717

01 Losa antigua dafiada en la margen derecha

3+717 al 3+763

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

3+763

01 losa antigua levantada y 01 losa antigua fisurada en la margen derecha

3+763 al 3+832

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

34832

01 losa antigua dafiada en la margen derecha

3+832 al 34850

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

34850 02 losas antiguas erosionadas margen izquierda
3+850 al 3+4870  |Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio
3+870 02 losas antiguas socavadas en la margen izquierda, 01 losa antigua dafiada en la margen derecha

3+870 al 3+900

Tramo cen taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

3+900

04 losas antiguas erosionadas en la margen izquierda

3+900 al 3+963

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

3+963

02 losas antiguas dafiadas en ambas margenes

3+963 al 4+000

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacién de solera por Canal en servicio

4+000

Inicio del canal reconstruido

4+000 al 4+100

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacién de solera por Canal en servicio
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4+100

Toma construida, sin comentarios

4+100 al 4+289

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacion de solera por Canal en servicio

4+289

Toma construida, sin comentarios

4+289 al 5+120

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacion de solera por Canal en servicio

5+120

Toma construida, sin comentarios

54120 al 5+405

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacion de solera por Canal en servicio

5+405

Toma construida, sin comentarios

5+405 - 5+810

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacion de solera por Canal en servicio

5+810

Entrega de agua construida en reemplazo de canoa por razones topograficas

5+810 al 6+230

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacidn de solera por Canal en servicio

6+230

Toma construida, sin comentarios

6+230 al 6+418

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacion de solera por Canal en servicio

6+418

Toma construida, sin comentarios

6+418 al 6+536

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacion de solera por Canal en servicio

6+536

Toma de gravedad Dornajo construida, sin comentarios

6+536 al 6+775

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacion de solera por Canal en servicio

6+775

Toma construida, sin comentarios

6+775 al 7+004

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacidn de solera por Canal en servicio

7+004

Toma construida, sin comentarios

7+004 al 7+280

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacion de solera por Canal en servicio

7+280

Toma construida, sin comentarios

7+280 al 8+027

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacion de solera por Canal en servicio

8+027

Toma construida, sin comentarios

8+027 al 8+213

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacion de solera por Canal en servicio
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8+213

Toma construida, sin comentarios

§8+213 al 8+250

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacién de solera por Canal en servicio

§+250

Regulador tipo Pico de Pato construido, sin comentarios

8+250 al 8+880

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacién de solera por Canal en servicio

8+880

02 tubos de toma antigua deben ser sellados a nivel del talud izquierdo de |a caja de canal

8+880 al 9+196

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacidén de solera por Canal en servicio

9+196

Inicio del canal rehabilitado

9+196 al 10+840

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

10+840

Toma construida, sin comentarios

10+840 al 11+524

Tramo con taludes rehabilitados sin verificacion de solera por Canal en servicio

11+524 Baden antiguo drenaje pluvial del caserio Loma Saavedra, hacia el canal
11+524 al 12+080 |Tramo con taludes rehabilitadaos sin verificacion de solera por Canal en servicio
12+080 Inicio de canal reconstruido

12+080 al 12+327

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacion de solera por Canal en servicio

124327

01 tubo de drenaje colapsado debe ser sellado margen izquierda del canal

12+327 al 134914

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacion de solera por Canal en servicio

134914

Toma construida, sin comentarios

13+914 al 1440385

Tramo con taludes reconstruides sin verificacion de solera por Canal en servicio

14+095

Toma construida, sin comentarios

14+095 al 15+000

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacién de solera por Canal en servicio

15+000

Toma construida, sin comentarios

15+000 al 15+066

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacién de solera por Canal en servicio

154066

Caida vertical (resalto hidraulico) construido, sin comentario

15+066

Inicio del cerco perimétrico de la margen izquierda Perd.

x;”:l /
/i
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15+055 al 15+170

El cerco perimétrico en la margen derecha Ecuador no se ha podido construir por impedimento de la
poblacién ecuatoriana segun informes de la empresa contratista.

15+200

El Grupo Técnico de Peru, verificd en esta progresiva el inicio del muro de contencion de escollera,
adyacente a la caja de canal en la margen derecha, edificado en la franja de 10 mts reservada para el
camino de servicio y contraviniendo el Estudio Definitivo, aprobado por Ecuador en el 2003. Se ha
constatado que dicho muro se utiliza como botadero de residuos sélidos procedentes de la poblacion
urbana de Huaquillas.

El Grupo Técnico del Ecuador, muestra su inconformidad a lo sefialado per el Grupo Técnico Peru, e
indica que en ninglin momento construyd el muro contraviniendo el Estudio Definitivo, en razén que el
mismo fue edificado antes de que se inicie la rehabilitacién del Canal de Zarumilla, cuya fecha de
ejecucion era incierta; es mas, construyd dicho muro dada la urgente necesidad de resguardar a la
poblacién urbana de Huagquillas frente a las inundaciones del rfo Zarumilla.

15+175,

15+210,15+230,
15+240, 15+254,
15+288, 154300

El Grupo Técnico Perti verificd |a existencia de 07 roturas en losas reconstruidas del canal para el
empotramiento de desagues de aguas servidas provenientes de viviendas edificadas en la margen
derecha, debiendo ser selladas.

El Grupo Técnico del Ecuador observé la existencia de 07 tuberias 2" a 4" para vertimiento de aguas
servidas, que atraviezan las losas construidas en la margen derecha del canal, no previstas en los
Estudios Definitivos, las mismas que deben ser selladas.

154300 al 15+400

Presencia de desechos sdlidos organicos en la margen derecha

15+400 al 15+670

Tramo con taludes reconstruidos sin verificacion de solera por Canal en servicio

154670

Inicio tramo rehabilitado

15+670 al 15+830

Tramo de canal con seccién compuesta rehabilitado sin verificacién de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

154830

02 losas antiguas por reparar, talud superior margen derecha

15+830 al 15+940

Tramo de canal con seccién compuesta rehabilitada sin verificacion de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

15+940 al 16+000

15 losas antiguas por reparar, talud superior margen derecha

16+000 al 16+130

Tramo de canal con seccién compuesta rehabilitado sin verificacion de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

4
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164130

El ingeniero responsable de la limpieza del Canal reporta la existencia de una alcantarilla con entrega de
aguas servidas. Debido al nivel de agua, los Grupos Técnicos no han podido verificar lo indicado, por lo
que se recomienda suspender el flujo de agua en el canal para verificar la existencia de la mismay
sellado de ser el caso.

16+130 al 16+150

08 losas antiguas por reparar, talud superior margen derecha

16+150 al 16+320

Tramo de canal con seccién compuesta rehabilitade sin verificacion de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

164320

Se inicia la construccidn del cerco perimétrico en la margen derecha del Canal.

16+320 al 16+430

Tramo de canal con seccién compuesta rehabilitado sin verificacion de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

16+430 al 16+500

10 losas antiguas por reparar, talud superior margen derecha

16+500 al 16+610

Tramo de canal con seccién compuesta rehabilitado sin verificacion de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

16+610

02 losas antiguas por reparar, talud superior margen derecha

16+610 al 16+650

Tramo del canal de 40 mts con losas antiguas deteriorada, talud superior margen derecha

16+650 al 16+676

Tramo de canal con seccién compuesta rehabilitado sin verificacion de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

16+676

03 losas antiguas por reparar, talud superior margen derecha

16+676 al 16+764

Tramo de canal con seccién compuesta rehabilitado sin verificacion de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

16+764

Inicio de tramo reconstruido

164765 al 164830

Tramo de canal con seccién compuesta rehabilitado sin verificacién de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

16+890

03 losas antiguas por reparar, talud superior margen derecha

16+890 al 16+970

Tramo de canal con seccién compuesta rehabilitado sin verificacidn de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

164970 al 17+000

Talud superior con material deslizado margen derecha

174000 al 17+010

Tramo de canal con seccion compuesta rehabilitado sin verificacion de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

17+010

02 losas antiguas por reparar, talud superior margen derecha

17+010 al 17+038

Tramo de canal con seccién compuesta rehabilitado sin verificacién de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

17+038

01 losa antigua por reparar, talud superior margen derecha
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17+038 al 17+130

Tramo de canal con seccion compuesta rehabilitado sin verificacion de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

17+130

02 losas antiguas por reparar, talud superior margen derecha

17+130 al 174375

Tramo de canal con seccién compuesta rehabilitado sin verificacion de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

17+375 Fin del cerco perimétrico de la margen derecha del canal

17+380 El Grupo Técnico Ecuador manifiesta que a partir de esta progresiva se observa al borde del canal de la
margen izquierda |a presencia de basura como consecuencia del efecto del viento, que se presume
provienen del botadero de basura de Aguas Verdes.

17+400 Fin del cerco perimétrico de la margen izquierda del canal

17+400 al 17+520

Tramo de canal con seccién compuesta rehabilitado sin verificacién de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

174520

Vertimiento de aguas servidas de la margen izquierda

174520 al 17+550

Tramo de canal con seccién compuesta rehabilitado sin verificacién de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

17+550

Alcantarilla de aguas servidas de aprox. 20" construida en la margen derecha

174550 al 17+650

Tramo de canal con seccion compuesta rehabilitado sin verificacion de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

17+650

Alcantarilla de aguas servidas construida en la margen derecha de aprox. 5"

174650 al 17+700

Corralones de cafia en la margen izquierda

17+700 al 17+820

Se verifico que en las dos margenes del canal y sabre él se estan efectuando actividades comerciales que
incluyen servicios de alimentacién, expendio de alimentos, comercio informal en general, que agrava el

estado de salubridad del sector y que es un factor de contaminacién directa de las aguas que circulan por
el canal de Zarumilla, asi como el deterioro paisajistico y ambiental que afecta a las dos poblaciones.

17+550 al 17+907

El Grupo Técnico del Perd constato las construcciones de ladrillo y cemento edificadas en el borde del
canal adyacentes a la caja, en su margen derecha hasta el Puente Internacional, impidiendo la
construccién del camino de servicio con el consecuente vertimiento de aguas servidas. Dicha
constatacién contraviene los numerales 21 y 22 del Acuerdo de Bases.
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El Grupo Técnico de Ecuador, manifiesta que la construccion de las edificaciones existentes al borde del
canal, datan de muchos afios, antes del inicio de la recanstruccién del Canal Internacional de
Zarumilla,obra cuya rehabilitacion se inicié recientemente en el afio 2007, sin contravenir los numerales
21y 22 del Acuerdo de Bases.

17+650 al 17+800

Tramo de canal con seccién compuesta rehabilitado sin verificacion de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

17+700 al 17+820

Se verifico que en las dos margenes del canal y sobre él se estan efectuando actividades comerciales que
incluyen servicios de alimentacién, expendio de alimentos, comercio informal en general, que agrava el

estado de salubridad del sector y que es un factor de contaminacién directa de las aguas que circulan por
el canal de Zarumilla, asi como el deterioro paisajistico y ambiental que afecta a las dos poblaciones.

17+820 al 17+B60

Desagues procedentes de viviendas edificadas en la margen derecha del canal

17+860 al 17+907

Tramo de canal con seccidn compuesta rehabilitado sin verificacion de caja inferior, por presencia de
flujo de agua

17+907

Fin del canal y del camino de servicio en la margen izquierda.

SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA DE CONSTATACION, LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPQS TECNICOS DEL PERU Y ECUADOR

PRESIDENTE DEL GRUPQ TECNICO
ECUADOR
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ANEXO Il

SUSTENTO TECNICO PARA EL REGIMEN DE DISTRIBUCION DE TURNOS
DE AGUA EN EL CANAL ZARUMILLA, EN FUNCION AL TIEMPO

Propuesta Conjunta de los Grupos Técnicos de las dos Secciones de
la Comisién Binacional Permanente para la Administracién del Canal de
Zarumilla y la Utilizacion de sus Aguas.

.- INTRODUCCION

En la presente propuesta se analiza el reparto de agua por turnos en el Canal
Internacional Zarumilla, teniendo en cuenta la demanda para usos agrarios que deberd
ser satisfecha por la oferta hidrica que discurra por dicho, a lo largo de su recorrido
partiendo de la captacion en la Bocatoma La Palma.

Los estudios y resultados estdan relacionados con los siguientes componentes:
disponibilidad de agua en el Rio Zarumilla, cultivos instalados en el ambito de su
jurisdiccion, caracteristica de los suelos, y lo dispuesto en el “Acuerdo de Bases y el
Reglamento para la Administracion del Canal Zarumilla y la Utilizacion de sus Aguas”,
suscrito en Brasilia, por intercambio de notas entre los cancilleres de Peri y Ecuador ¢l
26 de octubre de 1998,

El grupo técnico del PERU y ECUADOR presenta la propuesta con el sustento técnico
correspondiente comprendido a fin de atender el acuerdo contenido en la Resolucion
2/08 de la Il Reunion de la Comision Binacional Permanente para la Administracion del
Canal Zarumilla y la Utilizacion de sus Aguas de fecha octubre del 2008, que establece
el régimen de distribucion de turnos de agua en funcién al tiempo con el caudal
disponible.

1I.-OBJETIVO

Acordar el reparto de agua en el Canal Internacional Zarumilla, mediante
procedimientos técnicos de calculo, que estiman los requerimientos y dotaciones de
riego en el drea involucrada y aplicando los porcentajes de aprovechamiento para uso de
los paises.

I1L.-PROCEDIMIENTO DE CALCULO
3.1 Informacion climatologica basica

La informacion climatologica utilizada por el grupo técnico de PERU para el célculo de
la evapotranspiracidn potencial de referencia ETo pertenece a la Estacion meteorologica
ubicada en el Centro Experimental Tumpis, propiedad del Proyecto Especial Binacional
Puyango Tumbes y considerada como representativa de la zona por la proximidad de su
ubicacion a 3°31° de Latitud Sur y 80°19" de Longitud Oeste y el grupo técnico del
ECUADOR utilizo informacion proveniente de la Estacion CHACRAS. g/




Los dos grupos técnicos utilizaron la misma metodologia para la determinacion del
requerimiento del riego y frecuencias de aplicacion.

En los Cuadros 01, 02, 03, 04 y 05 del anexo (PERU) presenta la informaci6n referida a
los pardmetros que utiliza el software CROPWAT: temperatura maxima y minima
media mensual, humedad relativa, velocidad del viento y horas de sol.

3.2  Precipitacion efectiva (Pe)

Para el célculo de la precipitacion efectiva los grupos técnicos utilizaron la precipitacion
total media mensual correspondientes a sus respectivas estaciones, sobre la cual ha sido
calculada la precipitacion al 75% de persistencia con el criterio de precipitacion fiable.

Con la informacion resultante se determind el aporte del recurso hidrico debido a
precipitacion infiltrada en el perfil del suelo y que es aprovechable por los cultivos,
expresada a través de la precipitacion efectiva, cuyo resultado se presenta en el Cuadro
N° 07- PERU y cuadro resumen ECUADOR

33 Evapotranspiraciéon de referencia (ETo)

La evapotranspiracion de referencia ETo ha sido calculada con el software CROPWAT,
recomendado por la FAO y de amplio uso en la formulacion de proyectos de riego a
nivel nacional e internacional. Dicho software utiliza el método de Penmann Monteith,
cuya fortaleza es el uso de las caracteristicas climatologicas de la zona en estudio.

Los resultados se presentan en el cuadro N° 08 Anexo- PERU y cuadro resumen
ECUADOR.

34 Cédulas y 6 patrén de cultivos

El drea que atendera el proyecto esta comprendida en los siguientes sectores:

PERU:

Sectores de Riego Hito Vallejo, Loma Saavedra, Dos Bocas y Dornajo 1, debidamente
organizados en la Comision de Regantes Zarumilla, cuya relacion de usuarios fue

proporcionada por la Sub administracion Técnica del Sub Distrito de Riego Zarumilla y
la cedula de cultivo por sectores de riego se presenta en el Cuadro N” 09. Anexo Perd.
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ECUADOR:

Sectores de Chacras y Huaquillas que hacen un total de 1000 has con cultivos de
Banano, Cacao, Citricos, Mango, Papaya, Maiz, Tomate de rifién, leguminosas y
Hortalizas

3.5  Coeficientes de cultivo (Kc)

Los valores de coeficientes de cultivo Kc, vienen dados en tablas o puede elaborarse
graficos para un cultivo o cultivos determinados.

Siguiendo las recomendaciones establecidas e implementadas por la FAO, como son las
referidas a las caracteristicas climaticas, la lluvia efectiva y la capacidad de
almacenamiento del suelo, asi como el desarrollo propio de los diferentes cultivos se
determind los valores del Kc:

PERU se presenta los siguientes valores.

Periodo
REFERENGIA vegetativ| E F M A M J Jd A H] o N D
a

RANANC 12.00 060 (60 .60 068 074 083 0.92 1.01 .09 .10 0.94 054
CHRICOS 12.00 070 070 am 070 D70 .69 0.67 .66 0.65 065 (.65 067
TORCNGA 1200 .70 .70 a7 Q70 0.70 0.70 .70 Q.70 070 0.0 0.70 a0
BANANC CACAT 12.00 0.70 0.70 0w 070 D74 0.83 092 1.01 1.09 110 (194 0%
BANANC LIMEIN 12.00 0.70 070 0.0 070 0.74 0.83 092 1.01 1.09 110 .94 094
BANANG [IAON, CACAL 12.00 0.70 0.70 a0 070 074 083 0.92 1.01 1.09 (N1 0,94 0.54

FRLAN, (SARAN DA 300 034 088 098 034 (.88 0.98 0.4 088 0.98

MAIZ - FRINOL (SARANTIALA) 300 034 088 1.02 105 n92 0.98 0.58 1.02 1.05 0.98

ECUADOR presenta los siguientes valores en cuadro resumen anexo.

3.6 Eficiencias de riego (Ea)

Las eficiencias de riego utilizadas para el cdlculo de la demanda de agua, en las dreas
actuales, que son irrigadas por gravedad, se ha tomado el valor de 35% por tratarse de
de cultivos permanentes y transitorios. Esta eficiencia de riego especialmente, la de
aplicacion es muy baja, limitacion que es necesario superarla en un corto o mediano
plazo con el mejoramiento de las técnicas de riego.

3.7  Formulas y relaciones usadas en el procedimiento de calculo

Las formulas y relaciones usadas para los cdlculos, se muestran a continuacion:

ETC =Kc¢ ETo
ETG: ¢ Evapotranspiracion del cultivo basado en las variables climdticas
Bla 4 Evapotranspiracion del cultivo de referencia
Ke ; Coeficientes de cultivo
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DN =ETC - Pe

DN i Demanda neta
ETC. - Evapotranspiracion del cultivo basado en las variables climaticas
Pe : Precipitacion efectiva
DB = DN/Ea
1B 3] Demanda bruta
PN & Demanda neta
- E Eficiencia de riego

Da=CC - CH Ds Dr

100
Ik, - Lamina de agua basado en las caracteristicas fisicas del suelo
B G Capacidad de campo del suelo en %
CH Contenido de humedad del suelo al momento del riego %
Ds ; Densidad del suelo seco en gr/icm3
Dr - Profundidad efectiva del sistema radicular de la planta

3.8  Demanda de agua

A efectos que la planificacion del sistema de riego, sea la més aproximada posible a las
necesidades reales de riego requeridas por los cultivos de la zona, se realizé el cdlculo
de la demanda de agua para uso agrario, se determindé el valor de la evapotranspiracion
de referencia ETo que representa la necesidad de agua del cultivo para satisfacer su uso
consuntivo, descontando el aporte debido a precipitacion, expresada a través de la
precipitacién efectiva y que se presenta en el Cuadro 07- PERU, Cuadro resumen
ECUADOR.

Es decir, el resultado que se obtiene es el correspondiente a la cantidad de agua
requerida para satisfacer las exigencias hidricas del cultivo y que no han sido satisfechas
por la lluvia, cuadro 10-PERU.

ECUADOR presenta la demanda de riego para dos tipos de suelo y para el cultivo de
banano en el cuadro resumen.

3.9  Régimen de distribucion

Teniendo en consideracion los resultados de la demanda de agua en cada uno de los
sectores, se observa en Cuadro N° 10 que el sector mas exigente en cuanto al periodo
de riego (frecuencia), es el de Hito Vallejo, que requiere un periodo de 14 dias para el
PERU y 10 dias para ECUADOR en el caso de los cultivos que se establecen en los
suelos aluviales.

Por tanto, en aplicacion de lo establecido en el Acuerdo de Bases y la distribucion de
turnos de agua en funcién al tiempo (Resolucion 2/08 de la II Reunidn de la Comision
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Binacional Permanente), el caudal que discurre por el canal en este periodo
corresponderé a Ecuador ¢l 55% del tiempo (6.6 dias = 6 dias, 14 horas y 24 minutos),
periodo en el cual dispondra la totalidad del recurso y el 45% restante (5.4 dias = 5
dias, 9 horas y 36 minutos) corresponderé a PERU siendo el ciclo total de turnado de 12
dias (PERU Y ECUADOR).

PAIS USUARIO CICLO TOTAL % DURACION DEL
___(dias) TURNO (dias)
PERU 12 435 54
FCUADOR 12 53 6.6
I1.-ANEXO

RELACION DE CUADROS- PERU.

N® 01 Temperatura maxima mensual.

N" 02 Temperaturas minima mensual.

N® 03 Humedad relativa mensual.

N 04 Velocidad del viento mensual.

N” 05 horas de sol.

N” 06 Precipitacion total mensual.

N” 07 Precipitacion efectiva,

N° 08 Evapotranspiraciones de referencia.
N° 09 Cedula de cultivo.

N° 10 Estimacion de la demanda de agua,

CUADROS- ECUADOR.

Cuadro resumen. Parimetros de Requerimientos Hidrico y Frecuencia de Riego
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CUADRO N 01

ARO  ENE.
1988 30.8
1989 31.8
1890 A
1891 31.2
1992 30.1
1993 30.5
1994 30.7
1985 31.3
1886 30.5
1897 30.2
1888 1.2
1999 311
2000 306
2001 306
2002 A
2003 an.z
2004 311
2005 31.9
2006 308
2007 | 315
PROM. 310
CUADRO N° 02
ANC  ENE.
1988 230
1989 228
1990 222
1991 227
1992 222
1993 229
1994 236
1995 239
1996 231
1997 232
1998 243
1999 230
2000 224
2001 229
2002 233
2003 237
2004 226
2005 238
2006 230
2007 232
PROM. 231

FEB.
3.7
31.4
31.0
321
30.5
30.2
30.4
30.1
a1.5
320
31.8
3085
.1
3.2
30.7
1.1
31.4
315
30.3
321

A |

FEB.
235
22.7
22.8
231
221
229
23.3
233
23.4
24.0
24.4
22.8
22.5
229
23.6
23.4
23.4
236
223
229

231

MAR.
30.8
31.8
31.9
31.7
30.4
30.7
29.9
30.5
91.2
320
31.7
30.4
30.6
30.5
30.8
32,56
31.9
31.0
30.8
31.3

31.1

225
23.2
226
231
236
227
226
230
237
24.0
23.8
225
224
228
229
23.6
23.7
27.2
23.1
23.2

233

ABR.
31.2
31.5
31.6
318
313
319
30.9
31.6
30.8
312
321
30.6
30.9
294
30.9
32.0
32.2
328
3.4
32.2

3.4

ABR.
228
225
232
223
235
23.2
229
231
23.7
233
24.4
219
23.0
229
23.5
234
2341
241
225
23.5

2341

TEMPERATURA MAXIMA MENSUAL (“C)

MAY .
A
30.7
31.0
313
30.9
3.2
30.4
30.8
286
322
316
29.2
30.4
283
30.0
30.7
316
30.0
29.9
306

30.8

JUN.
28.9
28.2
201
280
284
289
28.2
28.5
26.5
31.9
308
278
275
28.3
289
278
285
26.7
268
28.2

285

JUL
27.3
27.2
27.8
26.5
28.5
285
259
281
25.5
321
29.5
26 8
26.3
257
an1
26.8
25.8
268.5
28.5
26,6

27.2

AGO
27.4
25.7
25.9
26.3
26.8
27.3
248
268
258
3.6
20.4
25.6
26.5
25.8
261
271
26.2
258
281
258

26.7

SET.
29.0
25.7
259
25.3
26.2
27.1
25.5
27.0
259
3.2
28.3
26.3
26.2
26.0
27.1
256
27.3
25.7
278
258

287

TEMPERATURA MINIMA MENSUAL (°C)

MAY.
22.3
20.6
21.7
221
228
225
225
230
230
23.2
236
21.5
22,8
219
223
23.5
224
21.9
214
219

223

JUN,
19.8
20.2
21.4
20.5
20.8
218
20.8
21.8
20.7
22.8
22.8
20.8
21.2
19.5
201
218
20.8
20.0
20.0
214

20.8

JUL.
19.9
19.3
19.2
19.6
19.0
20.6
16.8
20.9
193
22.0
214
19.7
19.7
19.1
20.5
20.3
19.8
19.6
19.8
19.8

19.8

AGO.
19.0
18.8
18.6
19.2
186
18.3
18.7
19.9
19.4
219
20.7
19.1
19.6
18.9
18.1
202
19.2
19.5
20.1
19.6

19.5

SET.
17.2
19.2
18.3
18.8
186
20.3
19.4
201
19.8
22.5
21.4
20.3
20.2
19.2
203
19.8
20.7
19.6
20.7
19.8

19.9

OCT. NOV.
272  28.0
26.9 280
27.7 27.1
26.8 27.9
27.0 27.2
27.2 27.5
27.8 28.2
26.8 27.5
26.0 26.9
3.8 31.3
27.6 28.5
279 284
27.2 27.7
25.5 27.8
27.8 29.0
27.0 281
27.4 281
258 27.4
27.7 28.7
25.8 27.6
272 28.0

OCT. NOV.
206 21.3
198 20.7
19.0 202
19.8 205
201 207
21.0 211
21.2 220
205 215
203 201
241 238
212 216
20.8 211
201 19.7
19.5 21.0
216 229
21.0 229
212 212
202 205
209 2186
19.8 209
20.6 213

DIC.
285
201
28.7
296
288
29.4
30.5
28.7
203
3156
205
299
29.7
28.5
30.2
30.2
204
2386
30.4
28.4

29.5

DIC,
22.2
21.5
21.0
218
21.2
224
236
21.7
224
244
211
226
22.3
220
231
22.8
22.0
216
224
20.8

222

A



CUADRO N° 03 HUMEDAD RELATIVA MENSUAL (%)
ANO ENE. FEB. MAR ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC

1988 78 79 78 78 75 78 82 84 83 81 a1 75
1989 78 82 84 B4 a1 62 a2 a7 86 85 82 79
1880 75 79 81 74 76 61 85 81 80 80 83 79
1981 73 74 85 83 79 85 a2 a2 85 85 6 Tl
1992 81 84 86 86 83 83 80 85 82 82 82 81
1983 78 84 a3 80 84 84 83 84 80 B2 80 76
1984 76 83 a2 80 79 83 82 85 85 76 75 76
1995 76 82 79 72 Fh 73 17 80 78 78 80 77
1996 73 73 75 74 75 82 04 81 82 82 a7 76
1987 76 74 79 81 79 80 79 78 a0 79 a2 B4
1998 89 89 89 ar B& 85 88 82 82 a2 80 82
1988 70 66 88 80 94 96 89 89 92 80 a3 79
2000 83 a5 87 87 84 a8 87 86 88 84 83 a2
2001 81 81 88 28 GL] 89 90 88 &7 a8 81 85
2002 85 88 N an B9 92 a5 a7 o35 94 a3 84
2003 92 93 89 87 85 89 89 66 85 84 83 83
2004 86 84 87 48 89 92 96 99 94 94 a5 85
2005 97 98 97 98 93 96 95 95 87 83 79 a2
2006 79 a7 86 62 a2 85 86 86 86 86 64 81

2007 86 83 94 78 76 82 82 88 92 @9 66 a4
PROM. 808 835 854 83.2 823 B5.3 85.6 86.1 85.3 842 82.7 82.0

CUADRO N° 04 VELOCIDAD DEL VIENTO MENSUAL (m/seg)
ARNO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DiC,
1891 3.8 2.3 23 24 26 21 28 2T 3.2 3.4 36 31
1992 24 24 2.2 2.0 2.0 20 22 24 22 24 24 2.5
1883 26 2.3 2.0 2.2 2.1 22 24 24 23 24 26 25
1694 2.5 22 2.0 21 2.1 2.2 22 22 23 2.6 26 26
1985 24 2.0 22 24 24 24 23 25 28 26 24 25
1996 28 28 286 26 26 26 26 286 26 28 26 26
1997 27 25 25 24 23 22 25 25 26 29 22 20
1998 28 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 20 2.0 2.2 22 21 2.2
1989 25 22 1.8 19 1.7 1.7 2.0 21 21 24 24 23
2000 2.3 23 21 2 2.1 20 2.2 21 21 2.3 24 2.3
2001 23 2.2 20 1.8 1.8 1.8 2.0 18 22 23 22 20
2002 25 19 18 1.7 1.8 1.9 2.0 21 23 22 21 1.8
2003 22 19 22 25 23 20 21 23 21 1.9 20 21
2004 23 2.0 2.0 24 20 16 20 23 22 1.7 14 1.3

PROM. 286 22 21 2.2 21 20 &2 23 24 24 24 23

CORRE! 0.2 03 03 03 03 0.3 0.3 0.3 03 03 03 0.3



CUADRO N° 05

ANO
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2008
2007

PROM. (mes)
PROM. (dia)

CUADRO N° 06
AND

W M~ AW AN -

P T
R ON=OD

ENE.
26.4
3589
1146
1131
110.8
70.2
68.0
635
451
402
380
220
214
161
83
82
0.2
6.6
48
3.0
14

ENE.
1104
103.7
130.5
167.1
136.5
138.7
120.2
1278
131.0
146.6
1298

597
143.0
1128
107.8

683
1428
1211
1127

69.9

1145
3.7

FEB.
757.9
3137
2183
198.0
183.9
149.0
1456
138.5
804
75.0
711
67.5
520
478
447
447
4.7
36.3
223
17.2
12,0

FEB.
106.5
1104
127.4
161.9
117.2
102.4
136.7
1211
162.3
143.4

88.2
Bz.o
116.1
112.0
B0.5
616
107.2
86 6
238
7986

100.1
36

MAR.
566.7
3883
383.2
195.0
140.4
1333
1022
B6.5
754
B87.1
67.0
6.2
57.9
549
538
53.7
53.6
201
182
1.7
1.2

MAR.
1728
163.4
176.8
1921
156.9
154.3
1506
170.0
138.3
1596
1256
165.7
117.0
158.4
1321
1514
109.3
104.5
66.2
1249
1338
4.3

ABR.
1619
140.0
163.4
2007
1831
194.0
1254
177.3
175.0
180.2
159.3

51.7
152.2
185.9

99.3
1829

89.3
116.9

5.7
114.1

134.7
4.5

HORAS DE SOL MENSUAL (Hrs)

MAY.
166 4
170.6
150.3
1230
1543
1423
167.3
158.8
1712
187.6
152.8
44.9
121.8
782
1112
162.7
42.0
158.4
50.0
155

1145
3.7

JUN.
178.8
141.2
143.9
148.5
1225
144.8
1257
1788
8560
171.0
1434

64 6
ar.3
75.4
65.5
90.0
24.9
86.1
50.8
41.3

92.2
31

JUL.
103.7
129.4
141.9

79.2
150.9
145.4
130.5
104.1
1252
2153

83.8

424

822

65.1

471

87.5
654
835
1038
1258

1001
a2

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm)

ABR.
5.2
2751
1494
1026
99.6
542
516
40.0
372
291
251
218
21.0
191
10.0
B.2
76
5.7
34
24
20

MAY.
1583
1118
310
20.0
206
16.3
15.2
10.0
76
6.6
23
21
1.8
11
0.9
0.5
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0

JUN.
7.2
a7
a3
3.0
29
27
25
22
14
14
14
1.3
1.0
0.4
02
02
0.2
0.0
00
0.0
0.0

JUL.  AGO
6.7 37
29 24
2.1 22
1.8 19
1.8 14
1.8 1.4
1.3 1.1
0.9 0.9
0.8 0.6
0.8 0.5
o7 0.4
0.5 D.4
04 0.2
0.3 0.1
o3 0.1
02 01
02 01
01 0.1
0o 00
0.0 ao
00 [0

SET.
a7
36
29
24
2.1
18
1.8
16
1.2
1.0
09
0.4
04
03
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

AGO.
115
123.5
110.4
132.5
122.3
150.2
86.2
149.5
133.2
208.7
96.0
67.3
114.3
97,7
49.8
128.5
111.8
39.6
94.2
77.0

103.8
34

OCT.
8.1
59
44
4.0
4.0
3.2
25
24
23
1.8
13
1.3
1.2
0.9
0.5
0.4
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

SET.
1315
103.8
913
88.7
816
102.2
95.3
138.0
108.1
126.1
1221
396
754
7.2
76.5
57.8
47.7
44.6
50.1
87.6

814
27

NOV.
2188
a7
32
31
a7
24
21
1.7
1.7
09
o8
06
04
0.4
04
01
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

OCT.
106.2
105.2
98.1
91.4
116.3
105.9
140.5
80.3
100.3
150.6
856
a1
111.5
47.2
336
65.0
38.0
54.1
788
33.5

78.6
25

pIC.
386 8
708
205
15.2
135
118
116
100
74
55
51
49
48
35
17
15
14
14
05
0.4
04

NOV.
821
1539
820
1269
1056
1036
103
97.0
121.9
179
95.5
1085
104.1
36.2
447
63.9
622
57.8
73.0
258

799
27

DIC.
1336
1336
1184
124 6
154.9
124 5
129.7
1483
173.0
1234

747

75.8

90.3

424

55.8

66.6

70.7

50.6
130.6
1036

95.5
341

Probabilidad

476

9.62
14.29
19.05
23.81
28.57
33.33
38.10
42 86
47 .62
52,38
57.14
61.90
86.67
71.43
75.00
76,19
B0.95
B5.71
90.48
95,



CUADRO N°OT: PRECIPITACION EFECTIVA

Precipitacion Precipitacion
MES Total Efectiva
(mmimes) (mmimes)

ENE 9.20 0.00

FEB 4470 17.40

MAR 5370 22,60

ABR 8.20 000

MAY 0.80 000

JUN 020 0.00

JuL 0.20 0.00

AG 0.10 0.00

SET 0.10 0.00

acT 0.40 0.00

NOV 0.10 0.00

DIC 1.50 0.00

TOTAL ANO 118.90 40.00

ropie oon el progr Cropwal
CUADRO N° 08
EVAPOTRANSPIRACION DE REFERENCIA Eto . SEGUN PENMAN MONTEITH
MES TEMPERATURA (°C) | 10 o) VIENTO |INSOLACION RADIACION Eto
MAX. MIN. {Km/dia) (Horas) {M.J/m2/dia) (MM/dia)

ENE 31.0 231 BO8 17.23 3.7 151 32
FEB 311 231 B35S 259 36 15.2 3.3
MAR 311 233 B54 259 43 163 35
ABR 314 231 B3.2 259 4.5 158 33
MAY 306 223 623 259 3.7 136 28
JUN 285 209 863 259 3.1 122 25
JUL 27.2 19.9 856 259 3.2 1256 25
AGO 287 195 86.1 259 34 13.7 27
SE 26.7 19.9 853 259 27 13.4 27
oCcT 27.2 206 842 259 25 13.4 27
NOV 28.0 213 827 259 27 13.5 28
DIC 295 222 82.0 259 31 9.3 2.2
29.1 21.6 83.9 25.2 3.4 25.9 29




CUADRO N° 09 CEDULA DE CULTIVO
SECTOR HITO VALLEJO
A
CULTIVO AEA E F M A M J ] A s [s] N D
has.
Banano es.aull es.31| 6531 es.31|| 6531l 531 6531 €531 6531) 6531)| 65.31)| e5.31f 6531
ILimén 60| 604 603 602 60l e0df| eod] 6.0z 602 602 602 602 6.02
Banano, Cacao 1976l 1976l 1976l 107¢ll 197¢)l 10.76]| 1076l 19.76] 19.78(| 19.76f] 1976 19.76] 19.75
Banano, Limdn PO 1N T 11 N 1 O c 31| N O 1 S T 1 c 1| IS 1 S W 511 NS 51| NS 1| IS 51
Banano, Limén, Cacao 1043 1012 1012 1002 1022 1002 1012 1042 1042 1012 101 w.jl 10.12]
Maiz , Sarandaja 47941 a7d| 49 479 479 479 4. 47 I 479 4.7 4.7 4.79
area total 107.31 |[#ewelfrrns]senelsnvallsasallsnnaleses|eenaleassfeaeslffesroffosns
SECTOR LOMA SAAVEDRA I
CULTIVO AREAY F M A M 3 3 A s o N D
(has.)
Enano 5375 s8.75| 58.75| se.7dl| s8.75| s8.75| ss.7sl| ss.s|| sss|| seasy| sersf| ses| se.75
nano y Cacao :.u] uj 1. 1 1. 1 1. 14 4] 1 1. 1, 1.04
Banano, Liman 34 3.1y 34 213 313 341 3.1 3.1 3.1 31 kR | 31 312
Banano, Cacao, Limdn 108 rod| 1 108 rosl| nosl| os| 1os| res| os| 105 1of| 1os
Limonero aodl sodf sod 3oof sod 3od] 300 3. 300 3. 3, 3, 3.00
Toronja rodf ool 1od] roof oo vooff vooff 1 l,D{lJ 1 1 1 1.00
Frijol siad| siad| sied| s1.e s1.80f| 51.80{ 51 si.af| sieoff 518
Area total 129.76 |[# e wal|swanfanae|o7.06|[resellseaslenes|6706|[earsfrsesfesesfeses
SECTOR DOS BOCAS
cuLTIVO AREAN el e llmfallm|] sl ala]lsfofn(er
(has.)
Banano 178,34 178.34)| 178.34)| 176.34| 178.34)| 176.34)| 179.34{| 178.34|| 178.34]| 178.34)] 178.34] 178,34} 178.34
Limonero 3147|3147 3147 3147 3147 3147 3L47|| 3147 3147 3147 3147 3147 3147
Area total 20081 |[#xwalenssllsrnalenseseeefsnnn|casesncslfraraflenasfnnsfrrns
SECTOR DORNAJO 1
CULTIVO St E F M A M J ] A S 0 N D
(has.)
Banano o194 o104 o104 o104 o194 9194 194 o1.94f o1, 91.2 91,g| 91.91 91.94
Limonero 10.23 10.22| 10.23| 10.23] 102 10,:1 10:] 10.22) w;" 10224 1022 1022 10.22
Area total 102.16 |[en e alfw e a[awwal[ew el va el nseffssee seeslleanafleanaflenvafesns

/)

4



CUADRO N° 10

ESTIMACION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO CANAL ZARUMILLA

SECTOR HITO VALLEJO

E F M A M » | h] A s o N D
Ete (mm/mes) 99.2 .aofl 108.50] 9s.00f| 8e.8cf 75.00( 7750 83.70f| B1.00)
Kc PONDERADO u.aj 0 0.7 0.8 poiff o097 1.0
ETC (mm/mes) 61.8 70.90 5?:2“ 64,75 61.63|| 70.43] 812 sﬁ.u:"
PE (mm/mes) 2, v.oofl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
DM, (mm/mes) 61.8 5 48,3 67.83] 64.7 E1.63| 70.4 81.2 BE.D
[Eficiencia de riego 0.3 0.3 0.3 0.3 D.3 0.3 0.3
DB (mm/mes) 177. B 1387 1sas|| 18e.0) 177.|| z02.3)| 2335 247.
DU (m3/ha.) 1776. 1387 4| 1948.7|| 1860.0f| 1770.6(| 2023 3f| 2335 2| 2471.
MR (It/seg/ha) 0.66 0.518) 0.752)| 0.694f 0.683)| 0.755 0.87| D.954
[VOLUMEN TOTAL (M3x100 1 148.9)| 209.4| 199.¢f| 1815 217.1f| 2508 265.
JCAUDAL (Itfseq) DI 5E, 80. 74, 70, L.y 92 102.
DBu (Cm/dia) 057 039 045 063 060 057 065 075 080 083 072 058
Da (Cm) 120 420 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Frecuencia (Dias) 21 31 27 19 20 21 18 16 15 14 17 21




SECTOR LOMA SAAVEDRA

E F ] A M J 1 1 s o D
EL® (mm/mes) 59.20| 92.a0| 108, agool| sse0f| 7500 77.5 8100 83.7 6.2
Kc PONDERADO 0.5 0.7 0.7 06 057 0.8 0.9 0.7 0. 0.5
ETC (mmy/mes) 49.27| s7.34f| B3.92)| 6599 49.22)| 63.52 72.7 60,94 82.8 35.7
PE (mm/mes) 0.00)| 17,40l 228 0.0 0.00)| 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DN. (mm/mes) 49.27|| 49.94fl 5132} 6599 49.22)| 6352 72.7 60.94]| 82.8 35.7
Eficiencia de riego 0.3 0.3 0.3 0.3 0.35)| 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
D8 (mm/mes) 141 5 143.8) 176.2)| 109.¢ 141.4| 182 209, 175.1| 238 102.
DU (m3/ha.) 1415 4| 1434.7)| 1761.7]] 1895.58| 1414.1|| 1824.8]] 2090, 1750.6(| 2380 1027,
MR (It/seg/ha) 0.528)] 0.593| o.658)| 0.731) o.528/| 0.704f] 0.78 0.675|| 0.88 0.38
VOLUMEN TOTAL (M3x1000| 169.5| 171.8]| 211.¢f| 1269 169.3 z18.5] 250 209.7|| 285 123,
CAUDAL (It/seg) 3. 71 78. 49, 63.2| B4, 93, 50.9(| 106 45,
DBu (Cm/dia) D45 046 057 061 046 D059 067 078 056 077 074 033
Da (Cm) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Frecuencia (Dlas) 25 26 L) 20 26 20 18 15 2 16 1€ 36

SECTOR DOS BOCAS

HEEEEEYENE J All s | off n|l pf
Et? (mm/mes) 95,2 108.501| 99.00f se.eol| 7s.00) 77 gz.70l 8100/ 83.70 sa.00f| £8.2
Kc PONDERADO 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0. ool 1.02] 10 ood| 0%
ETC (mmy/mes) 61.01 ss.rj €5. 63.71]] so.68)| &8 80,14f| 82.94f| 86.47| 75.31f| €1.3
PE (mm/mes) 0.0 2260 o. 0.0 0.0 0. o.oof 0.0 0.0 c.ooff 0.00
DN. (mmymes) 61.0 44,13 65. 63,71]] 60.68)| o8, 80.14f| 82.94fl 864 7531 €1.3
Eficiencia de riego 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 03 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
DB (mm/mes) 175, 126.8)| 187.0f 1830l 174.3)| 196.5/| 230.2| 238.3j] 248.3| 216.3| 176
DU (m3/ha.) 1752, 1267.7)| 1869.9|| 1830. 3] 1743.00] 1964.8]| 2302. 9| 2382 8} 2482 & 2163.3) 1762.
MR (It/seq/ha) 0,65 0473 o721 oeayl| 0672 0.734)| n.8e0f| o015 0.927) 0.835) €65
(VOLUMEN TOTAL (M3x1000|| 367 266.0| 392.3|| 384.0)| 3657 412.2|| 483.0f 499.9f| 5209 4539 369
ICAUDAL (It/seq) 137, 99.3| 151 143 141, 183, 180.3|( 192. 194,51 175.1§| 138,
DBu (Crm/dia) .57 ©37 041 060 059 056 063 074 077 0680 070 057
Da (Cm) 120 120 120 120 120 120 120 1ZH 120 120 120 120
Frecuencia (Dias) 21 3z 28 20 20 2 19 18 16 18 17 2

SECTOR DORNAJO 1

ELF i mllallm] s 5l aflsflofln]ol
Et® (mm/mes) 99.20ff 92.40)| 108.50|| 93.00)| 8s.80f| 75.00f 77.50 81.0
K¢ PONDERADO o8yl o6 o061 0.é 0.7 o082l o©.90 1.0
ETC (mm/mes) 50.51)| 56.36/ 66.19 64.85] 3.8 51.2n| 69,36 &4.7
PE (mm/mes) 0.00| 17.40 22.6 0.0 0.0 ooofl o©.00 0.0
DN, (mm/mes) 60.51)] 38.96|| 43.59|| 64.85)| 53.88) 61.2¢| 6936 84,7
Eficiencia de riego 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 03| o035 D.3
DB (mm/mes) 1738 1119 125.2] 186 1835 175.8] 199. 243,
DU (m3/ha.) 1738.4| 1119.3]| 1252.1)| 1862 8f| 1835.2]| 1758.1| 1992, 2434,
MR {It/seg/ha) 0.645|| 0.463|| v.467|| 0.719) O0.685)| D.678| 0.74 0.93
IVOLUMEN TOTAL (M3x100 3 114, 127. 190. 1875 179 203, 248
CAUDAL (It/seg) Oﬂ 66. 47, 47. 73. 70. 69. 76. a5,
DBu (Cm/dia) 056 036 040 060 059 057 064 0.79 ©.B2
Da (Cm) 12,0 120 130 120 320 120 120 120 120

Frecuencia (Dias) 2 33 30 20 20 2 19 6 15 15 17 21




SISTEMA DE RIEGO CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA

CUADRO RESUMEN ECUADOR
CULTIVO: Bznano
Ke=12
REQUERIMIENTO HIDRICO Y FRECUENCIA DE RIEGO

MES ENEJIO%FEBRERO MARZO | ABRIL| MAYQ | JUNIO IUUUIRGOST. SEPTB, [ OCTUB, | NOVS. | DICBR.
Eto mm/dia 3.61- 369 | 374 | 348 | 325 29 [ 301 | 326 | 350 | 363 | 367 | 368
Elc. mmidia 433 ) 443 | 449 | 419 | 390 | 355 | 361 | 391 | 420 | 436 | 440 | 442
Preco Efectiva mmidia 205( 322 | 240 (088 | 026 | 009 | 002 007 | 006 | 010 | 000 | 0%
Lamina riego neta mmfdia 228 121 | 200 [321| 364 | 345 | 359 | 384 | 404 | 426 | 440 | 410
Dosis riego m3idia 22801 1210 | 2090 [3210| 3640 | 3460 | 3590 | 3840 | 4140 | 4260 | 4400 | 41.00
Doss riego [s/ha 026 0¥ | 024 [037] 042 [ 040 | 042 | 044 | 048 | 048 | 051 | 047
Efc. Riago gravedad (0.4) lsha 065 035 | 060 (083 | 105 | 100 | 105 | 140 | 1.20 | 1.23 | 128 | 1.18
IE%. Riego gravedad (0.5 lsha 052 028 | 048 (074 | 084 | 080 | 084 | 088 | 09 | 098 | 102 | 0.4
Aguz-Suelo mm (suelo Arcilloso) 3860| 3660 | 3060 |3960| 3960 [ 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 (3960 | 3960
Frec. fiego cias (suelo Arcilloso) 1737 3072 | 18.94 |12.33] 1068 | 11.45 [11.04) 10.31 | 9.56 | 930 | 9.00 | 9.66
Agua-Suelo mm (suelo Franco-Arenoso) | 3204 | 3204 | 3294 [3294| 3294 | 3294 | 3284 | 3284 | 3294 | 3294 | 3254 | W
Frec. riego dias (suelo Franco-Arenoso) | 14.45| 21.22 | 15.76 (10.26] 6,05 | 9.52 | 948 | 858 | 7.96 | 773 | 7.49 | 8.03
0 Cwoks i
1
30 | [ == ft it

3§ lTrl]jji[
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"FRECUENCIA SUELO ARCILLOSO N FRECUENCIA SUELO FRANCO-ARENOSO
DESARROLLO INTEGRAL DE RIEGO
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ANEXO IV

RELACION DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS TECNICOS

GRUPO TECNICO DEL PERU

Ing. Jaime Otiniano Nafez

Director de Estudios y Supervision del
Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes
Presidente del Grupo Técnico del Peru

Ing. Luis Alberto Bardales Pérez
Director Regional de Agricultura Tumbes

Ing. Félix Esteban Astudillo Bances
Administrador Local de Agua Tumbes

Ing. Deciderio Atoche Ortiz
Funcionario del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

Ing. Juan Acosta Paredes
Gerente Técnico de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Tumbes

Sr. Oscar Burga Cordova
Presidente de la Comisién de Regantes Zarumilla

Asesores

Ingeniero Francisco Gayoso Zevallos
Director de Proyectos de la DGIH
Ministerio de Agricultura

Ministra Consejera Gabriella Vassallo Consoli
Direccion Nacional de Desarrollo Fronterizo
Ministerio de Relaciones Exteriores




GRUPO TECNICO DEL ECUADOR
*Ing. Galo Espinoza Romero
Director Técnico de Gestion Productiva SENAGUA

' Ing. Rafael Guaman
Funcionario Técnico SENAGUA

Ing. Juan Recalde
Coordinador SENAGUA

Dra. Jenny Chavez
Jefa de Agencia de Aguas Machala-SENAGUA

*Ing. Bruno Samaniego
Funcionario Técnico INAR

Ing. Francisco Garcia
Funcionario Técnico INAR

~ Ing. Anibal Vaca
Coordinador INAMHI

Ing. Carlos Gutiérrez
Funcionario Técnico INAMHI

Dr. Miguel Naranjo
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integracion

Sria. Veronica Restrepo Rojas
Funcionario del Plan Binacional

Asesores

" Ing. Angel Loaiza
Funcionario Técnico INAR

Mayor Fredy Hermoza

AJefe de Cartografia IGM @/



